
Nuancier plinthes SURTECO France

2 sur 2 - plinthes et profils PVC

Un coffret malin

Complet et facile d’utilisation, il permet de regrouper proprement et en toute simplicité les nuanciers 

plinthes 1 et 2 (bois et PVC).

D’un coup d’œil sur la tranche, vous pouvez visualiser dans quel nuancier se trouve l’échantillon que 

vous cherchez. Au dos, vous pourrez trouver nos coordonnées et nous contacter en un instant pour 

passer votre commande ou pour toute demande de renseignement.

Aux couleurs de SURTECO France

Ce nuancier contient :
  - Plinthes âme bois

  - Profils de finition

  - Plinthes PVC semi-rigides

  - Remontées en plinthes

SuSur la double page intérieure, retrouvez plus d’informations sur nos produits PVC, en plus de la fiche 

technique de notre kit CUBU 40/60/80/100 SURTECO France.

Visualiser facilement

BienBien pensé, notre nuancier se déplie sans 

difficulté. Sur les rabats extérieurs, vous 

retrouverez toutes les informations 

concernant nos produits (dimensions, 

conditionnement, collage...) ainsi que leurs 

codes couleurs.

ÀÀ l’aide du numéro associé aux produits 

recherchés, découvrez en page centrale les 

échantillons/pictogrammes en taille réelle. 





Plinthes et profils PVC

Surteco
Colle sèche

Döllken
Grugeoir
plinthe

Döllken
Colle à chaud
thermoplastique

Surteco
Colle PU

Döllken
Cisaille

Toutes nos plinthes âme bois de haute qualité (HDF) sont fabriquées à base de fibre de 
bois résineux, certifié FSC, et sont enrobées de polymère à haute performance.

Nos plinthes PVC semi-rigides conviennent parfaitement à tous les types de revêtements 
de sols, et nos remontées en plinthe complètes conviennent pour tous les revêtements 
de sols vinyles.
Elles sont fabriquées au moyen d‘un mélange de polymères, à base de PVC expansé (tous 
les matériaux sont conformes à la norme REACH).

Nos profils de finition sont robustes et flexibles et sont spécialement conçus pour un fini parfait.

Toutes les plinthes âme bois peuvent être posées avec nos systèmes d’outils (grugeoir 
et cisaille). Pour le collage haute résistance, nous vous conseillons d’utiliser, soit notre 
colle HKS 18/300 utilisable avec notre pistolet de collage à chaud HKP220, soit notre 
colle PU001, soit notre colle sèche. Sur votre demande, nous pouvons pré encoller vos 
produits.

Référez-vous aux pictogrammes dans le descriptif de nos produits.



•  A la fois appui et arrêt en un seul profil
•   Particulièrement adapté pour une 

installation en milieu hospitalier 
•  Utilisation recommandée dans des 

pièces humides
Cond. HK100 rigide    40 x 2,50 ml
Cond. HK100 souple  20 x 2,50 ml

HK100 rigide Coloris  Référence
ht 100mm   blanc 117  5105405
ht 100mm   gris clair 138 5105406

HK100 souple Coloris  Référence
ht 100mm   blanc 117  5116239
ht 100mm  gris clair 138 5116240

Remontée en plinthe complète HK100

•  Profil de finition pour tous les 
revêtements de sols vinyles. 
Permet de moduler la hauteur 
de votre sol souple

Conditionnement 20 x 2 ml

EL3.5  Coloris  Référence

ht 32mm   blanc  5116179

Profil de finition EL3.5

C60 / C100 LVT
•  Lèvres inférieures souples afin d’épouser les irrégularités du 

sol et pouvant servir de forme d'appui pour remonter le sol

Conditionnement C60 20 x 2,575 ml
Conditionnement C100 10 x 2,575 ml

C60  Coloris  Référence
ht 60mm  blanc 1013 5107156-A
ht 60mm   gris foncé 1147 5107157
ht 60mm   alu 1302  5107160

C100  Coloris  Référence
ht 100mm  blanc 5012 5107136
ht 100mm  gris foncé 1147 5107137
ht 100mm  silber 1063 5112800

TCFTCF
totally

chlorinfree

•  Accessoire permettant de faciliter la 
remontée de vos sols souples et d'en 
assurer la résistance

•  Pose facilitée grâce à l'applicateur HK-roll

Conditionnement 20 x 2,50 ml

Forme d’appui HK20/20 / HK25/25 HK20/20  Coloris  Référence
ht 20mm  noir  5115969

HK25/25  Coloris  Référence
ht 25mm   noir  5105418

• Lèvres inférieures et supérieures souples
• A base de PVC expansé
• 100% résistantes à l'humidité

Conditionnement 20 x 2,50 ml

  
HSL10  Coloris  Référence
ht 100mm   blanc W194 5110746
ht 100mm   gris clair W222 5110748
ht 100mm   gris foncé W224 5110747
ht 100mm  noir W225 5110750
ht 100mm  beige clair W239 5110749

HSL6 / HSL8 / HSL10 HSL6  Coloris  Référence
ht 60mm   blanc W194 5107441
ht 60mm   gris clair W222 5107442
ht 60mm   gris foncé W224 5107443
ht 60mm  noir W225 5107444
ht 60mm  brun foncé W226 5107445
ht 60mm  beige clair W239 5107446
ht 60mm  alu W692  5109180
ht 60mm  chêne rustique W691      5109179
ht 60mm  kastanie W694 5109182
ht 60mm  meereiche W695 5109183

HSL8  Coloris  Référence
ht 80mm   blanc W194 5112244
ht 80mm   gris clair W222 5112718
ht 80mm   gris foncé W224 5112719
ht 80mm  noir W225 5112721
ht 80mm  brun foncé W226 5112720
ht 80mm  beige clair W239 5112717
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Disponibles sur ecommerce.fr.surteco.com

•  Pour la finition et la protection des angles 
sortants contre les chocs légers ou contre 
l'usure lors de passages réguliers

Conditionnement 20 x 2,75 ml

  Dimensions Référence
cornière  10 x 10 x 2750 5108016
cornière   15 x 15 x 2750 5108021
cornière  20 x 20 x 2750 5108048
cornière   25 x 25 x 2750 5108049
cornière  30 x 30 x 2750 5108063
cornière   40 x 40 x 2750 5108064

Cornière d’angle PVC

•  Évite les zones de stagnation de bactéries
•  Garantit l'étanchéité

Conditionnement 40 x 2,50 ml

  Coloris  Référence

ht 40mm  incolore  5110780

Profil de diminution PVC

Seuil de douche
•   Assure la liaison entre le sol PVC de la 

chambre et le sol PVC de la salle de douche
•  A coller sur une surface propre et dégraissée

Conditionnement 5 x 3 ml

  Dimension Référence

seuil de douche 86 x 300  1030003

• Lèvres inférieures et supérieures souples
• Finition veinage bois pour plus de résistance aux chocs
• Flexibilité de la plinthe

Conditionnement
KSO60 NEW CHOC 20 x 2,575 ml
KSO80 NEW CHOC 20 x 2,575 ml
KSO100 NEW CHOC  10 x 2,575 ml

KSO60  Coloris  Référence
ht 60mm  blanc 1013 5112060
ht 60mm  gris clair 1012 5112063
ht 60mm   gris foncé 1147 5112061
ht 60mm  noir 1144  5112062
ht 60mm  beige taupe S4005 5114772

TCFTCF
totally

chlorinfree

KSO60 / KSO80 / KSO100 NEW CHOC
KSO80  Coloris  Référence

ht 80mm  blanc 1013 5116241

ht 80mm  gris clair 1012 5116242

ht 80mm  gris foncé 1147 5116243

ht 80mm  noir 1144  5116244

ht 80mm  beige taupe S4005 5116245

KSO100  Coloris  Référence

ht 100mm   blanc 1013 5112056

ht 100mm  gris clair 1012 5112057

ht 100mm   gris foncé 1147 5112058

ht 100mm  noir 1144  5114773

ht 100mm  beige taupe S4005 5114771

•  Lèvres inférieures et supérieures souples
• Grande résistance aux chocs
•  Perfection et étanchéité des angles
•  Haute résistance aux projections de liquides
• S’adapte parfaitement aux lieux publics et privés

Conditionnement 10 x 2,50 ml

TCFTCF
totally

chlorinfree

  Coloris  Référence
CUBU 40  blanc 1013 5109983

  Coloris  Référence
CUBU 60  blanc 1013 5109664
CUBU 60  alu premium 1190 5111998

  Coloris  Référence
CUBU 80  blanc 1013 5109667

  Coloris  Référence
CUBU 100 blanc 1013 5109992
CUBU 100 gris 1147  5109671

CUBU FLEX 40 / 60 / 80 / 100
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Ce nuancier contient :

• PLINTHES ÂME BOIS
 - KSO60 NEW CHOC
 - KSO80 NEW CHOC
 - KSO100 NEW CHOC
 - CUBU 40
 - CUBU 60
 - CUBU 80
 - CUBU 100 
 - C60 LVT
 - C100 LVT

• PROFILS DE FINITION
 - Cornière d’angle PVC de 10x10 à 40x40mm
	 -	Profil	de	diminution	PVC
	 -	Seuil	de	douche

• PLINTHES PVC SEMI-RIGIDES
 - HSL6
 - HSL8
 - HSL10

• REMONTÉES EN PLINTHES
	 -	Remontée	en	plinthe	complète	HK100
	 -	Forme	d’appui	HK20/20
	 -	Forme	d’appui	HK25/25
	 -	Profil	de	finition	EL3.5

SURTECO France S.A.S. - 2, rue du Tertre
ZI Angers Beaucouzé - 49072 Beaucouzé Cedex - France

T : 02 41 81 01 30 - F : 02 41 81 01 31
info@fr.surteco.com - www.fr.surteco.com
Site marchand : ecommerce.fr.surteco.com
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